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INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per aver scelto il sistema mobile di amplificazione cubo 120
prodotto da ROKEP@®
Per un ottimale impiego dell’apparecchio leggete attentamente questo manuale.

CUBO 120 e’ un fedele e inseparabile strumento per l'istruttore sportivo,

per 'animatore e per tutte le occasioni in cui vi sia la necessita di riprodurre musica
o di amplificare la voce senza dover effettuare nessun collegamento elettrico.
CUBO 120 €’ un sistema assemblato in flight-case professionale dotato di ruote e
comode maniglie per il trasporto, ideato e progettato per resistere alle piu violente
sollecitazioni, resistente allumidita e quindi ideale per essere utilizzato in piscina
come in spiaggia.

le norme di sicurezza sono rispettate in ogni occasione, grazie all' alimentazione
fornita da due batterie ermetiche che garantiscono una elevata autonomia oppure
utilizzando I'apposito alimentatore al12/15.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CUBO 120 e’ composto da:

- Piastra di registrazione doppia cassetta

- Lettore cd o multicd (opzionale)

- Mixer a quattro ingressi ( 2 microfoni, 1 CD, 1 registratore)
con controllo toni alti e bassi, equalizzatore per ottimizzare
il rendimento dell’ altoparlante subacqueo AQUARMONY

- Due amplificatori in grado di erogare una potenza di 60w su 4
ohm ciascuno

- Diffusore acustico due vie ad alta efficienza

- Uscita preamplificata per il collegamento ad altri
amplificatori

- Indicatori luminosi di eccesso di potenza e di carica delle
batterie

- Protezione elettronica autoripristinante per altoparlante
subacqueo

- Presa per il collegamento a bassa tensione 12 volt

- Carica batterie esterno

CUBO 120 pu0 essere corredato di alcuni accessori optional come:
- lettore cd

- radiomicrofono

- microfono a filo PG-48

- diffusore supplementare PAB-10MK2,

- altoparlante subacqueo AQUARMONY

- alimentatore di sicurezza 220vca 15v-cc TAS12/15
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1. ILLUSTRAZIONE DEI COMANDI
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1. POWER Interruttore di accensione.

??9

2. MIC 1 Volume microfono oppure dove previsto (come in fig.),
Radiomicrofono.

3. MIC 2 Volume microfono 2.

4. AUX Volume sorgente ausiliaria oppure dove previsto Lettore CD.
5. TAPE Volume del registratore doppia cassetta.

6. MASTER AIR Volume uscita generale altoparlante interno.

7. MASTER SUB Volume uscita generale altoparlante esterno
oppure dove previsto Aquarmony.

8. FUSE Fusibile 10 A

9. BATTERY CHARGER Presa per Carica batterie

10. INPUT MIC 1 Ingresso Microfono oppure Radiomicrofono
11. INPUT MIC 2 Ingresso Microfono

12. INPUT AUX/CD Ingresso Ausiliario oppure CD

13. COMMUTATORE equalizzazione SUB-AIR

14. CONTROLLO TONI TREBLE-BASS

15. OUTPUT PRE-OUT Uscita Segnale per Amplificatore Esterno
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2. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

L’interruttore generale 1 accende il sistema, la spia posta sopra questo interruttore
indica lo stato di carica delle batterie (Spento = batterie cariche. Acceso = batterie
scariche), inserire una audiocassetta nel registratore e premere play,agire sul
volume TAPE 5 e sul MASTER AIR 6, regolare i toni a piacere.

E’ importante avere sempre un suono pulito e gradevole e per fare questo
dobbiamo adottare alcuni accorgimenti:

Usare sempre audiocassette registrate correttamente con impianti di buona qualita.
Rimettere sempre in carica le batterie ogni volta che si finisce di utilizzare il Cubo.
accanto alle manopole dei volumi MASTER si trovano due spie CLIP che consentono di
tenere sotto controllo il segnale di uscita degli amplificatori:

Luce Verde lampeggiante = tutto OK

Luce Verde fissa = volume massimo senza distorsione

Luce Rossa lampeggiante = il suono comincia ad essere distorto

Luca Rossa fissa = distorsione elevata (abbassare subito il volume)

Per utilizzare un microfono e’ sufficiente collegarlo alle prese 10 oppure 11 e
regolare i relativi livelli tramite i potenziometri 2 oppure 3.

Se il CUBO120 e’ compreso di radiomicrofono il livello si regola tramite il
potenziometro 2,

Se e’ compreso di lettore CD il livello si regola tramite il potenziometro 4.

| volumi master air e master sub consentono di regolare il livello globale di tutte le
sorgenti collegate,rispettivamente per il diffusore incorporato o per il diffusore
supplementare aquarmony.

L’ uscita per il diffusore subacqueo AQUARMONY e’ dotata di una protezione
elettronica che impedisce il sovraccarico dell’altoparlante subacqueo se la
distorsione €’ elevata e persistente.

L’intervento della protezione viene segnalato dall’accensione della spia OVRL.

e’ sufficiente abbassare il volume MASTER SUB quanto basta per ripristinare il
corretto funzionamento .

Il controllo 13 commutatore equalizzatore SUB-AIR interviene solo sull’'uscita per
diffusore supplementare AQUARMONY e fornisce un’ equalizzazione preimpostata
per I'altoparlante subacqueo, quindi se si utilizza uno di questi altoparlanti bisogna
posizionare la manopola su SUB con la relativa spia accesa,se si utilizza un
tradizionale diffusore portare la manopola su AIR.

Nel caso in cui non si utilizzi il diffusore subacqueo o il diffusore
supplementare e’ necessario mantenere il volume master sub a zero per
evitare inutili consumi che diminuirebbero la durata della carica delle batterie

Per le modalita di funzionamento del registratore di cassette o del lettore cd
consultare le istruzioni allegate.
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3. PRECAUZIONE E MANUTENZIONE

Carica delle batterie

Consigliamo di mettere sempre in carica il CUBO120 dopo l'uso e di non
lasciare scaricare completamente le batterie: potrebbero danneggiarsi
irrimediabilmente

Dopo aver collegato il caricabatterie alla presa 9 le due spie verdi sul
caricabatterie si illuminano, cio indica che le batterie si stanno caricando.

una volta raggiunto lo stato di fine carica la spia output led si
spegnera e il cubo120 e’ pronto per essere riutilizzato.

Comunque il caricabatterie puo rimanere tranquillamente collegato
anche se ha gia svolto la sua funzione.

Una carica completa delle batterie richiede dalle 8 alle 10 ore.

IMPORTANTE:

Le batterie non hanno problemi di “effetto memoria”, pertanto si
consiglia di rimettere sempre in Carica le batterie dopo ogni
utilizzo del CUBO120.

Il fusibile di protezione 8, posizionato sotto I'interruttore generale,
interrompe I'alimentazione in caso di guasto o di sovraccarico e deve
essere sostituito con uno di uguale valore (10 A rapido).

Se in sequito alla sostituzione del fusibile il problema non e’ risolto
rivolgersi al centro assistenza.

Registratore di audiocassette

Utilizzare sempre audiocassette di buona qualita e registrate bene:
una cattiva registrazione puo essere fonte di distorsione oppure di
rumore di fondo eccessivo.

Maneggiare con cura i comandi del registratore, evitare che polvere o
sabbia penetrino al suo interno.

Lettore di compact disc

Assicurarsi che i CD utilizzati non siano graffiati o sporchi,
maneggiare con cura i comandi del lettore CD, evitare che polvere o
sabbia penetrino al suo interno.
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Radiomicrofono

Dosare bene il volume del radiomicrofono per evitare fischi fastidiosi.
Alla fine della lezione asciugare bene il trasmettitore e la cuffietta dal
sudore, se €’ possibile usare sempre il “marsupio” di protezione in
neoprene in dotazione.

Collegamento alla rete elettrica

I CUBO120 e’ predisposto per il collegamento elettrico a bassa
tensione nel rispetto delle piu severe norme di sicurezza.

la presa CEE posta sul lato sinistro del CUBO120 permette il
collegamento a bassa tensione (12V) all’alimentatore di sicurezza
TAS12/15.

Normative di riferimento

| sistemi per diffusione sonora subacquea e a bordo vasca prodotti da
Rokepo rispondono alle norme internazionali nell’ambito della
sicurezza.

In particolare CUBO120 Risponde alle norme CEI 64-8/7 Sezione 702
(aggiornamento 06/2003) - Impianti elettrici - Piscine e Fontane
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4. DATI TECNICI

POTENZA DI USCITA NOMINALE 2 X 60 WATT
IMPEDENZA DI CARICO 4 ohm/canale
DISTORSIONE 0,5%
SENSIBILITA’ INGRESSO MIC TmV
SENSIBILITA’ INGRESSO AUX-CD 150mV
RISPOSTA IN FREQUENZA 10-30.000 Hz
ALTOPARLANTI Woofer 300mm
Tweeter Piezo
ALIMENTAZIONE 12V
BATTERIE 2 Batterie Ermetiche
Piombo 12V 16Ah
AUTONOMIA DELLE BATTERIE 4 Ore
FUSIBILE 10A
DIMENSIONI 53X55X62 cm
PESO 38 KG
Accessori

PG.48 — Microfono dinamico professionale

PAB-10MK2 — Diffusore supplementare 100W - 8ohm

C2P15N — Cavo per collegamento diffusore supplementare
AQUARMONY - Altoparlante subacqueo supplementare 60W
TAS12/15 — Alimentatore di sicurezza 220Vca — 12Vcc-15A con

cavo e connettore CEE

ROKEPO S.R.L.
VIA IRMA BANDIERA 6/B - MONTE S.PIETRO - BO
TEL 051 6167254 - FAX 051 6167255 -
www. rokepo.it
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CUBO 120 - NORME DI GARANZIA

1. La ROKEPO srl produttrice dell’apparecchio cui si riferisce il presente
certificato, garantisce il medesimo esente da difetti di fabbricazione,
rilevabili esclusivamente dalla ROKEPO srl, per la durata di mesi dodici
dalla data di acquisto rilevabile dai documenti fiscali ( bolla di consegna o
fattura): la garanzia comporta I'obbligo della riparazione
dell'apparecchiatura ed eventualmente, ad insindacabile giudizio della
casa produttrice, la sostituzione;

2. L’acquirente siimpegna ad utilizzare il prodotto secondo quanto
espressamente previsto dal manuale di istruzioni di cui dichiara I'avvenuta
consegna e la presa visione;

3. Esclusioni dalla garanzia:

Parti estetiche e meccaniche soggette a normale usura conseguente
all'uso salvo che per eventuali difetti di fabbricazione riscontrabili
allapertura della confezione originale per le parti estetiche e non oltre gli
8 giorni dall’acquisto per le parti meccaniche;

Sono escluse dalla garanzia anche le batterie e le parti soggette ad usura
(ad esempio i potenziometri per la regolazione dei volumi e i pulsanti dei
controllo del lettore CD)

Sono esclusi anche guasti dovuti a cause esterne o derivanti da un uso
elo installazione non corretta o comunque non conforme alle avvertenze
riportate sul manuale di istruzioni; la manomissione e/o manipolazione
dell’'apparecchiatura da parte di personale non autorizzato

4. Gli apparecchi viaggiano sempre a carico del cliente e la garanzia non si
applica per danni provocati durante il trasporto.

5. La ROKEPO srl non puod essere ritenuta responsabile per danni a
persone o cose eventualmente provocati dall’utilizzo o dal mal
funzionamento dell’apparecchiatura.

6. La ROKEPO srl siriserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al

progetto e nella costruzione dei propri apparecchi.
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