
 
 
 
 



 
 
 

 

Haut-parleur amplifié  
Conçu pour une utilisation à la piscine et pour hau t-parleur sous-marin 

 
Caractéristiques audio 
 
Puissance audio du haut-parleur 150W 
Puissance pour alimentation auxiliaire 150W 
Puissance pour Aquarmony (haut-parleur sous-marin) 60W 
Puissance totale 300W 
Connexions d'entrée 
  Lecteur CD (0 dB) sur RCA gauche + droite 
  Lecteur MP3 (-20db) sur RCA gauche + droite 
  Bluetooth ® 
  Microphone sans fil extérieur (XLR symétrique) 
Connexions de sortie: 
  Sortie link pour la connexion à l'amplificateur auxiliaire 
Puissance de sortie pour haut-parleur supplémentaire (150W) ou Aquarmony (60W avec 
commutation automatique et égalisation automatique) 
Microphone sans fil intégré avec réglage indépendant pour les deux canaux (en option) 
Signal / pic sur les deux canaux 
Indicateur de charge de la batterie 
Témoin de connexion Bluetooth 
 
Caractéristiques d'alimentation 
 
Batteries AGM 
   autonomie de 8 heures, recharger complète en 5 heures, 
300 cycles 
Batteries LiPo (en option) 
   autonomie jusqu'à 10 heures pour recharger complètement 
en 5 heures, 5000 cycles 
Alimentation électrique pour le réseau électrique 
((Normes EN61347-2-1 - SELV) 
Puissance de sortie à un équipement externe 
 
 
Caractéristiques physiques 
  
Contreplaqué matériau traité pour l'étanchéité 
et le renforcement de 
matériaux de toiture Polyurea ridée 
Panneaux en aluminium anodisé avec des substrats en PVC 
Calandre, ancres et acier spécial 316L 
Roues pour transport PVC 
Boîte à gants 
Dimensions 46 x 38 x77 cm 
Poids 45 kg 

 
Pour plus d'informations sur les spécifications techniques ou utilisation s'il vous plaît  

visitez notre site Web www.rokepo.it ou écrivez-nous à info@rokepo.it  
 


