
 
 
 
 



 
 
 
 

Sistema mobile di amplificazione a batterie  specifico per ambienti aggressivi 
 
Caratteristiche Audio 
 
Potenza audio del singolo diffusore 150W 
Potenza per cassa ausiliaria 150W  
Potenza per Aquarmony (altoparlante subacqueo) 60W 
Potenza Totale 300W 
Connessioni in Ingresso 
  CD Player (0db) su RCA left+right 
  MP3 Player (-20db) su RCA left+right 
  Bluetooth® 
  Radiomicrofono esterno (XLR bilanciato) 
Connessioni in Uscita: 
  Uscita link per collegamento ad amplificatore ausiliario 

Uscita di potenza per diffusore supplementare (150W) o per Aquarmony (60W con     
commutazione ed equalizzazione automatica) 

Radiomicrofono integrato con regolazione indipendente per i due canali (opzione) 
Indicatori di segnale/picco sui due canali 
Indicatore di carica della batteria 
Indicatore di connessione bluetooth 
 
Caratteristiche di alimentazione 
 
Batterie AGM 
   autonomia fino a 8 ore, ricarica completa in  5 ore, n.cicli 300  
Batterie LitioPoly  (opzionali) 
   autonomia fino a 10 ore, ricarica completa in 5 ore, n.cicli 5000 
Alimentatore per funzionamento da rete elettrica  
(normativa EN61347-2-1 - SELV)  
Uscita Alimentazione per le apparecchiature esterne 
 
 
 
 
Caratteristiche fisiche 
 
Materiale Legno multistrato con trattamento per impermeabilizzazione  
e irrobustimento 
Materiale di copertura Poliurea rugosa 
Pannelli in alluminio ossidato con supporti in PVC 
Griglia frontale, ancoraggi e particolari in acciaio AISI316L 
Ruote per trasporto in PVC 
Vano portaoggetti 
Dimensioni  46 x 38 x77 cm  
Peso 45Kg 
 
 
Per approfondimenti e dettagli sulle specifiche tecniche e d’uso visita il sito www.rokepo.it 

o scrivici a info@rokepo.it 


